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In de fraquentiebanden I en IIX van de V.H,F. band, resp. 40-88 MHz en
1 74—223 MEz,

FIJNREGELBEREIK T.0.V., DE NOMINALE FREQUENTIE

a. voor band I > 250 en < 400 kHxz zowel positief als negatief.
be voor band II > 400 en < 800 kHz

Het fijnregelbereik is instelbaar met behulp van de instelschroaf san de
voorzijde van de kilezer.

VERSTERKING

K, F, uigggggsqpanning over 1 ki
antenne E.M.X. = :' 20 x,

uitgezonderd op de Franse kanalen waerbij de versterking > 12 x.
BUIZEN

B1 = PCC84
B2 = PCFBO

GLOEISPANNING EN GLOEISTROOM

16 V resp. 300 mA,

ANOTESPANNING EN ANODESTROCM

oca. 180 V resp. 33 mA (A.V.RB. spanning = O Volt),

CODENUMMERS EN TYPENUMMERS

Deze zijn asngegeven op de overzichtsbladen (gie hoofdstuk H).
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In deze documentatie worden de volgende onderwerpen behandelds

A, Schemabeschrijving.

B, Afregelingen.

C. Maatregelen ter voorkoming van kraken.

D. Vervangen van onderdelen, _

E., Toelichting op de toepassing van de diverse kanalenkiezers.
F. Wijzigingen welke gedurende de productie zijn aangebracht.
G. Overzichtsbladen betreffende de kanalen.

FIGUREN : _ '

Fig.1. Antenne-aanpassing voor roosterbasisschakeling,
Fig.2, Antenne-aanpassing voor kathodebasisschakeling.
Fig.3, Versenvoudigd principeschema.

Pig.4e Doorlaatkromme H,F.-gedeelte.

Fig.5. Spoelenunits,

Fig.6. Opstelling trimmers en buizen.

Fig.7. Mechanische constructie kanalenkiezer.

Fig.8. Principeschema.

Fig.9. Montageschema,

A. SCHEMABESCHRIJVING _
I, KORTE BESCHOUWING OVER INGANGSSCHAKELTNGEN

Aangegien de T.V. zenders met draaggolffrequenties van 40 MHz en hoger
werken, hebben deze zenders een beperkte reikwijdte, Theoretisch is
dit de optische horizon, zoals gezien vanuit de top van de antennsmast;
practisch is de reikwijdte groter, doch de veldsterkte noemt buiten

de optische horizon snel af. '

Het gebied achter de optische horizon waar een nog bruikbaar zender-
signaal asanwezig is, wordt het randgebied gencemd. Ontvangt men een
T.V. signaal in het randgebied dan zal dit signaal in het algemsen
zwak zijn en in sterkte bovendien afhankelijk wvan de atmosferische
omstandigheden,

Dit betekent, dat de ruisspanning welke in het H.F. gedeslte optreedt
een belangrijk deel uitmaakt van de totale signaalspanning, welke op
het rooster van de eerste buis staat. Hierdoor wordt deze ruis als =

Z.Z. sneeuw zichtbaar op het beeldscherm,

Om de ruis in het beeld zo géring mogelijk te houden, dient het ont-
vangen signaal zo sterk en de ruie van de ontvanger zo gering moge-
lijk te zijn.

Aangegien in de randgebisden het gignaal zwak is, zal dus de ruis zo
gering mogelijk dienen te zijn. o

Fu wordt de ruis van de ontvanger in de hoge band nagenoeg gehesl be-
raald door de ingangsschakeling met de eerste buis indien deze dbuis
voldoende versterking geeft. In de lage band levert de cosmische

ruis via de antenne ook een aanzienlijke bijdrage tot de totale ruis
in het apparaat.

Voor een zo gering mogelijke ruis moet men alg versterkbuis een
triode gebruiken daar bij deze buis de ruis,dis bij een penthode op-
treedt t.g.v. de verdeelstroom tussen schermrooster en anode, geheel
ontbreekt. Fen schakeling met een triode waarbij geen genareren op-
treedt is de roosterbasisschakeling. Deze schakeling haeeft twee na~
delent :

1)} lage ingangsweerstand (ongeveer 1/S, waarbij S de dynamische stell-
heid van de triode in de schakeling is).
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2) moeilijke sterktersgeling, daar dan de ingangsdemping sterk varieert.

Daar de dynamische steilheid ongeveer 4 mA/V bedraagt, is de ingangs~
weerstand dus ca.250 Q. Deze ingangewserstand staat parallel aan de
ingangskring. Indien nu een 300  aanpassing moet worden verkreogen,
dan houdt dit in dat men van de antennegijde af cmlazg moat transfor-—
meren {zie fig.1), met als gevolg sen opslingering, welke kleiner

is dan 1. Uit oegpunt van de bandbreedte van de ingangskring moet men
over de kring nog de getransformeerde antenneweerstand parallel aan
de kring denken. Deze weerstand is bij juiste aanpassing cock 250 Q
zodat totaal over de kring een dempweeratand van 125 Q staat.
Hierdoor wordt de kring enorm breed zodat de kring nagenceg geen op—
slingering heeft.

Betere opslingering wordt bereikt met een buis met geaarde kathode.
Tegenover het nadeel van het noodzakelijke neutrodyniseren teg.v. de
Ceg staan diverse voordelen.

1) De antennespanning kan omhoog worden getransformeerd door de veel
hogere ingangsweerstand (ca. 4000 Q bij de PCCB4) zie fig.2. Bij
deze figuur is de totale ingangsweerstand op ca. 3000 & gosteld,
daar ook de verliegen van de kring in rekening moeten worden ge—
bracht. De spanning over de spoel 81 ianistde in de antenne gein-
duceerds spanning doch de helft hiervan, daar in serie met de an-
tenne E.M.K. nog de antenneweerstand staat welke bij goede aanpas-
sing gelijk is aan de ingangsimpedantie.

Dit zelfde geldt echter ook voor de roosterbasisschakeling,zodat
t.0.v. deze laatste een extra opslingering van ca. 3.5 x mogelijk
is.

2) Door de kleinere demping is de bandbreedte van de kring geringer,
dus kan een betere selectiviteit en spiegelonderdrukking worden
bereikt.

I1.CASCODESCHAKELING

De cascodeschakeling (zie fig.3) bestaat uit een triode met ge aarde
kathode gevolgd door een tweede triode in roosterbasigschakeling (C8
is een kortsluiting voor de H.F.).

De cascodeschakeling heeft dus de hogere ingangsweerstand van de:
kathodebasisschakeling en de stabiliteit van de roosterbasisschake-—
ling, de eigenschappen due van een penthode, Hierbij is de ruis echter
gelijk aan die van een enkele triode heigeen verderop zal worden ver-
klaard, In fig.3 zijn de buiscapaciteiten welke voor de verklaring
van de werking noodzakelijk zijn gestippeld getekend. De nummering
van de overige onderdelen is hetzelfde als in het principeschema zo-
dat ge daar gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.

8traling van de oscillator via de antsnne wordt voorkomen door de
verhouding van de capaciteiten van C7 en C3 gelijk te maken aan die van
de Cag en Cgk zodat deze 4 capaciteiten een brug van Wheatstone vor-
men welke in evenwicht is. :

De Cag en Cgk zijn de buiscapaciteiten met de bedradingscapaciteiten.
Aangezien de anodewisselspanning tussen anode en kathode staat, komt

er van dege spanning niets over de spoel 82 zodat er geen straling
optreedt, )

Als anodeimpedantie van B1 dient de ingangsimpedantie van?3'1( = 1/8).
Hierover komt een wisselspanning welke nagenoceg gelijk is aan de
inga?gsspﬁnning daar de versterking van B1 ca.1x bedrasgt(= SxRag =

8x 1/8« 1), ‘
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Deze uitgangsspanning stuurt de buisB'1en komt dan versterkt over
het bandfilter. Hieruit blijkt duidelijk de functie van B1 n.l. om
aen hoge ingangsweerstand te verkrijgen; de versterking wordt door
B* geleverd.

Hoewe]l de signaalsterkten aan g1B1 en kBY van dezelfde grootte orde
zijn, is de ruisbijdrage van B'1 belangrijk kleiner dan die van Bi.
Stroomfluctuaties welke in B'1 ontstaan koppelen zichzelf tegen zan.
gezien de kathodeimpedantie wvan B'1 bestast uit de irwendige weer-
stand van B1. De stroomfluctuaties worden met een factor

1 1 gereduceerd. Hieruit volgt dat de ruissitroomvermeer—
1+8Rip, =T :

dering door B2 slechts enkele procenten bedraagt,

Parallel aan de ingangsweerstand 1/S van B'1 staan de Cak van B1 en
de Cgk van B'1, samen een capaciteit van ca.6 PF. Bij esn frequentie
van ca. 200 MHz bedrasgt de impedantie van deze capaciteit ca.133 £y
zodat de totale anode impedantie van Bt bij deze frequenties aanzien-
lijk lager is dan 1/S. Daarom is tussen de Cag en de Cgk een sposl-
tje S10 opgenomen, welke sen zodanige zelfinductie heeft dat bij ca.
210 MHz resonantie optreedt met de Cag en Cgk. Doordat de ingangs-
demping vanB"1 over de Cgk staat is de gevormde resonantiekring vol-
doende breed om een gelijkmatige versterking te verkrijgen voor de
hoge band. Voor de lage band is S10 te klein om van invloed te kunnen
zijn. _

Doordat de buizen door dezelfde gelijkstroom worden doorlopen (zie
principeschema) en de 2 systemen aan elkaar gelijk zijn, staat over
iedere buis de halve voedingsspanning. De kathode van de B1 staat

dus op een spanning van ca.82 Volt,

Teneinde B1 juist in te stellen is er tussen de voedingsspanning en
aarde een potentiometer geschakeld (B3-R5) zodat Vgl van BM een span—
ning van ca.80. Volt t.0.v. aarde heeft.

De negatieve roosterspanning bedraagt dus ongeveer 2 Volt.A.V.C.
spanning behoeft alleen maar aan B1 te worden gevoerd. Neemt n.l.

het signaal toe dan wordt g1B1 meer negatief, neemt IaB1 af, de Ri
van Bl toe waardoor de potentiaal van de anode van B1 hoger wordt en
dus ook dat van de kathode vanBM, Hierdoor neemt de negatieve roos-
terspanning van B' automatisch toe daar de potentiaal wvan g1B'1 t.0.v,.
aarde niet wverandert.

II1. OSCILLATOR EN MENGTRAP (zie principeschema)

De oscillator bestaat uit een Collpitts schakeling. De condensator
C18 wordt gevormd door 2 metalen rlaatjes welke op een pertinax plaat
zijn bevestigd en wasr tussen een schijf dislectricum gedraaild kan
worden. De condensator (18 is niet direct met de sposel 87 verbonden
maar met een soldeerlip welke een bepaalde capaciteit heeft t.0.v.

de spoal.

Deze soldeerlip is verbonden met hat contactpunt dat tussen de twee
contacten voor BT ligt, Over de spoel staan dus dege capaciteit en
C18 in serie, waardoor een geringe capaciteitavariatle wvoor de
oscillator wordi verkregen welke op een andere manier meoeilijk te
realiseren is. ‘

De spoel 87 is inductief gekoppeld met het uitgangabandfilter van de
cascode, zodat er additieve menging optreedt in de pentode van B2,
Over de kring S8 ontstaat dan het M.F. signaal.
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N.B. Tensinde zo groot mogelijke kringimpedanties te wverkrijgen zijn
de kringcapaciteiten 2o laag mogelijk gehounden. Bij reparaties
in de kiezer lette men er dus op dat de bedrading in de oor-
spronkelijke toestand teruggebracht wordt, daar anders versitem-
ming ontstaat en de kieger dan moeilijk over te trimmen is.
Gebruik voor de onderdelen dan ook die, welke in de stuklijst
vermeld staan.

IV, GLOETDRAADSCHAKEL ING

De gloeidraden van de 2 buizen zijn in serie geschakeld.Het ferrox—
cube kraaltje, in het principeschema door een gearceerd rechthoekje
aangegeven, vergroot de zelfinductie van de draden, welke er doorheen
lopen en vormt zodoends een H.F.smoorsposltje.

B. AFREGELINGEN

De kieger kan ock buiten het televisieapparaat worden afgeregeld.
Hiertoe montere men op een plankje een gloeistroomtransformator,welke
ook in het apparaat wordt gebruikt. Tevens maakt men op dit plankje
een p.s.a. welke een spanning van 180 V—— levert bij een stroom

van 33 mA. Indien men nu de kiezer op ~ dit plankje monteert,

dan kan men alle metingen en afregelingen verrichten.

Houdt{ de aansluitingen van de meetapparatuur zo kort ﬁogelijk, ook
de aardverbindingen.

Doet men dit niet dan kan men minder juiste metingen verkrijgen.
J.AFREGELEN VAN DE QOSCILLATOR

1. Benodigde apparatuur

a) H.F.generator met een frequantiebereik van 40-230 MHz met een
nauwkeurigheid betsr dan %%. Uitgangsspanning continu regel-
baar tot 100 mV,

b) Signal tracer GMT628,

2+ Het afregelen

a) Sluit de H.F.generator genoemd onder 1a) aan op de antenne-
klemmen. Aanpassing 300 Q.

b) Sluit de signal tracer aan op het meetpunt van de kiezer.
Schakelaars van meetkop en signal tracer in de stand H,IF,

c) Zet de fijnregeling van de kanalenkiezer in de middenstand.

d) Zet de kanalenkiezer in de astand van het af te regelen kanaal.

o) Stel de H.F.generator, welke op de antenneklemmen is aangeslo-
ten in op de oscillatorfrequentie van het af te regelen kanaal.
(Zie overzichtbladen van de kanalen). '

f)'Trim met de kern van de oscillatorspoel totdat nql interferen-
tie van de 2 signalen optreedt.De kern is te beréiken door het
gat dat zich aan de voorzijde van de kiezer bevindi. De inter-
ferentie is hoorbaar in de signal tracer.Hierbij een niét-meta-
len schroevendraaier gebruiken daar er anders verstemming op-
ireedt.

g) Indien er meerdere of alle kanalen moeten worden afgeregeld
dan herhale men de punten d t/m f voor elk kanaal.

I1.CORTROLE VAN DE OSCILLATORSPANNING

De cscillatorspanning kan gecontroleerd worden door de epanning op
het meetpunt ite controleren. Hiertoe wordt een dicdevoltmeter in
serie met een weerstand van 0.1 MQ aangesloten op het msetpunt. De
aardverbinding moet zo kort mogelijk worden gehouden.
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Oscillatorspanning lage band >« 47
Oscillatorspanning hoge band > ~2.57

I11.AFREGELEN VAN HET M.F.-FILTER

1. Sluit de diodevoltmeter GME004 of GM7635 aan op het meetpunt van
kieger of bij onveoldoende uitslag op de videodetector van het
apparaat. Diodevolimeter instellen op wisselspanning.

2. Voer aan de antenneklemmen een A,M., gemoduleerd signaal toe met aen

froequentie vani

Voor apparaten met beeld M.F. 38.9 MHz en geluids M.F, 33.4 MHgs
35 HHZO

Voor apparaten met beeld M.F. 45.75MHz en geluids M.F. 41.25MHzs

430 5 HHZ-

Voor apparaten met beeld M.F. 45,9 MHz en geluids M.F. 40,4 MHz:
42 MHZ.
3. Zet de kanalenkiezer op het laagste kanaal in de lage band,
4. Met C2 regelen op minimum uitslag van de diodevoltmeter.Lak de
triommer af,

IV, AFREGELEN VAN DE H.F.KRINGEN NA VERNIEUWING VAN DE PCC84

Iadien de PCC84 is vernieuwd controlere men eerst of de doorlaat-
krommen van de H.F.kringen van de kanalen nog goed zijn., Deze door-
laatkromme is getekend in fig.4 met de waarden waaraan deze kromme

moet voldoen. Het zichtbaar maken van de kromme geschiedt als volght

e

Do

Benodigde apparatuur

1. H.F, wobbeler, Frequentiebereik 40-230 Mc/s. bijv. GM2889,
Frequentiezwaai minstens 10 MHz (voor de Franse kanalen min-
stens 15 MHz),

2. H.F. generator met een fregquentiebereik van 40-230 MHz met een
frequentienauwkeurigheid beter dan #%., (Dit geldt alleen indien
de H.F. wobbeler geen ingebouwde marker heeft).

3. Oscillograaf bijv. GN5653,

4+ Diodevoltmeter GM6004 of GMT635,

5¢ Spanningsbron ven -4 V= (bijv. zaklantaarnbatterij).

Contrdle en eventuessl afregelen

1. Verwijder het symmetreersposltje dat in het apparaat op de
antenneklemmen van de kiezer is gemonteerd. Soldeer de antenne-~
kabel van het apparaat direct aan de antenneklemmen van de kie-
13

2. Sluit de wobbeler aan op de antenneklemmen van het apparasat.
Een eventuele ingebouwde antenne moet van de klemmen worden
losgemaakt. De aanpasaing van de webbeler mag hoogstens 3%
van de 300 @ waardse afwijken. Bij grotere afwijkingen krijgt
men een onjuiste doorlszatkromme.

3¢ 8luilt de oscillograaf via een weerstand van 15 kQQ aan op het
meetpunt van de kiezer, Via een condensator van 1500 p¥' wordt
de oscillograaf met het chassis werbonden.

Synchroniseer de horiszontale afbuiging van de oscillograaf met
de wobbeler.

4. Om een marker op de doorlaatkromme te verkrijgen, wordt de
H.F.generator via 1 & 3 pF met de antenneklemmen gekoppeld(zie
opmerking onder a). _

5+ Voar aan de grijze drzad van de kiezer cen spanning van ca.- 4V
toe.

6. De doorlaatkromme versohijnt nu op het scherm van de oscillo-
graaf, Indien de uitslag op de oscillograaf te klein is, dan
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kan men de toegevoerde negatieve spanning verlagen,eventueel
tot O VOJ.t.

Indien de krommen van de diverse kanalen niet voldoen aan de eisen
welke in figuur 4 zijn aangegeven,dan moet men de antennekring en .
de primaire kring van het H.F. bandfilter opnisuw afregelen.
Hiertoe gaat man als volgt te werks

7. Benodigde msetapparatuur en de aansluiting daarvan als boven is
aangegeven, '

8. Demp de antennekring door een weerstand van 470 R over de contact-

klemmen van S2 aan te brengen.

9. Schakel de kanalenkiezer op het laagste kanaal uit de hoge band.
Zet de wobbel- en de H.F.generator op de frequentis welke over-
eankomt met de centrals frequentie van de door te laten band,
bijve. 177.5 MHz voor kanaal E5 {174-181 MHz).

Frequentiezwaai {0 MHz. De marker staat dus in het midden van
de kromme, Voor de Franse kanalen moet de gwaal minatens 15 MHz
bedragen,

10.Trim nu met behulp van C4 op een zo vlak mogelijke kromme.,

11.Verwijder de dempweerstand over 82 en stel de kieger in op het
hoogate kanaal uit de lage band.

12.8tel de wobbel- en de H.F.generator in wvolgens punt 9.

13.Trim met C3 op een zo vlak mogelijke kromme,

14.Controleer op alle kanalen uit de lage bvand of de doorlaatkromme
symmetrisch in het betreffende kanaal is gelegen en zo vlak
mogelijk is,

Controleer of de marker, welke afwisselend op de beeld- en de

geluidsdraaggolf van het kansal wordt ingesteld, op de Jjuiste

plaats ligt (zie fige4). Indien dit niet het geval is dan kan

C3 op een zo goed mogelijk gemiddelde voor alle kanalen worden
ingesteld.

15.Controleer op dezelfde wijze de kanalen van de hoge band echter
nu eventueel bijregelen met C4.

16.Lak de trimmers af.

V. AFREGELEN NA VERNIEUWING VAN DE PCF80Q

Indien de PCF80 wordt uitgewisseld dan kunnen de secundaire kring van
het H.F.bandfilter en de oscillatorkring verstemd zijn. Hoe de oscil-
lator afgersgeld moet worden is beschreven in hoofdastuk B-I. Eerst
controlere men echter de H.F.kringen. De secundaire kring controlers
men als volgts

e

b.

Benodigde apparatuur

zie onder B~IV-a,
Contrdle en eventueel afregelen

1. Slu}t %e meetapparatuur aan als beschreven in B—Iv-b punten
1 t/m

2. Indien de doorlaatkrommen van de diverse kanalen niet voldoen
aan fig.4 dan regele men de secundaire kring als volgt bijs

3. Stel de kanalenkiezer in op het lzagste kanaal van de hoge band.

4. Stel de wobbel- en de H.F.generator in volgens B-IV-b punt 9.

5 Demp S2 met een weerstand van 470 R, welke over de contact
strippen van desze spoel wordt aangebracht.

6. Trim met behulp van C5 op een zo vlak mogelijke doorlaatkromme.

T+ Verwijder de dempweerstand over S2,

8. Controleer op alle kanalen uit de hoge en de lage band of de
doorlaatkromme aan de elsen van fig.4 voldoet.
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Controleer of de marker, welke afwisselend op de beeld- en de
geluldsdraaggolf van het betreffende kanaal wordt ingesteld,
op de juiste plaats op de kromme ligt (zie fig.4). Indien dit
niet het geval is dan C5 op een zo goed mogelijk gemiddelde
voor alle kanalen worden ingesteld,

Lak 05 afa

Opmerkings Het kan gebeuren dat men C5 geheel uitdraait en toch

de goede kromme nog niet kan bereiken. In dit geval
moet men een andere PCF80 proberens

VI.AFREGELEN NA VERWISSELING VAN BEITE BUIZEN

a. Benodigde meetapparatuur

Z2ie B-IV-a.
b. Contrdle en eventusel afregelen

1.
2.

3.

4.

6.
T

9.

Sluit de apparatuur aan als beschreven in B-IV-h punten 1 t/m 6.
Indien de doorlaatkrommen van de diverse kanalen niet voldoen
aan de in fig.4 opgegeven eisen dan regele men de kieger als
volgt afs :

Schakel de kanalenkiegzer op het laagste kanaal uit de hoge band,
Demp de antennekring met esn weerstand van 470 Q, welke weerstand
over de contactklemmen wan 82 wordt aangebracht.

Stel de wobbel en de H.F.generatar in op de frequentie welke
overeenkomt met de centrale frequentie van de door te laten band.
Fréquentiezwaai 10 MHz. De marker op de kromme staat nu in het
midden. Voor de Franse kanalen moet de zwaai minstens 15 MHz
zijn.

Trim met C4 en C5 op een zo vlak mogelijke doorlaatlromme.

Stel de kanalenkiezer in op het hoogste kanaesl uit de lage band,
Verwijder de dempweerstand over S52.

Stel de wobbel- en de H.F.generator op de centrale frequentie
van het kanaal,

Trim met C3 op een zo vlak mogelijke doorlaatkromme.

Controleer op zlle kanalen van de lage band of de doorlaatkromme
symmetrisch in het beireffende kanaal is gelegen en zo vlak mo-
gelijk is, Controleer tegelijkertijd of de marker, welke afwis—
gelend op de beeld- en op de geluidsdraaggolf van het kanasal
wordt.ingesteld, op de juiste plaats op de kromme ligt (zie Tig.
4). Indien dit niet het geval is dan kan men met behulp van C3
bijregelen tot een zo gunstig mogelijk gemiddelde voor alle kana-
len wordt bereikt,

10.Controleer op dezelfde manier de kanalen van de hoge band echter

hier bijregelen met C4 en CS,

Indien bij de contrdle blijkt dat bij een of twee kanalen de
doorlaatkrommen sterk afwijken vergeleken bij de andere kanalen,
dan regele men de betreffende spoelenunit af sls beschreven on-
der B-VIIQ

11.Lak de trimmers af.
VII.AFREGRELEN NA VERWISSELEN VAN EEN SPOELENUNIT

Indien een sposlenunit is verwisseld dan controlers men earst of de
doorlaatkromme van het betreffende kanaal nog voldoet aan de eigen
welke in fig.4 zijn aangegeven. Eventueel wordt de nieuwe spoalen-
unit bijgeregeld. De contrdle en het afregelen geschiedt als volgts

a. Qpnodigda mee tapparatuur

Zie onder B~IV-a.
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b. Contrdle en sventuesl afregelen

1. Slu}t de apparatuur aan als beschreven onder B-IV-b punten
1 t/m 60

2+ Controleer of de kromme voldoet aan de eisen welke in fig.4
gijn aangegeven. Dit zal in de meeste gevallen wel zo zijn.

3., Indien de kromme niet a2an de eisen voldoet dan regele men de
spoelenunit als volgt afs

4. Verwijder de spoelenunit die zich juist onder de contactestrip
bevind% indien de kiezer op het af te regelen kanaal staat.Men
kan nu de spoeltjes in de kiszer bersiken.

5« Met een geisoleerde pincet voorzichtig de windingen van het
spoeltje;, welke in fig.% met de letter "A" zijn aangeduid,ver—
schuiven. Kijk of de doorlaatkromme sen gunstiger vorm varkrijgt.

6., Brong de verwijderde spoelenunit weer op zijn plaats.

Indien de oscillater bijgeregeld moet worden dan kan men dit doen vol-
gens hoofdestuk B-I.

C. MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN KRARKEN

' Na veelvuldig gebruik bestaat de mogelijkheid dat bij draaien aan
de kiezer kraken optreedt, Bij de zeer hoge frequenties waarmede wordt
gewerkt kan het erg lastig zijn om de oorzaak hiervan op te sporen.

Mocht dus kraken voorkomen dan lette men op de volgends puntent

1. Is de kiezer goed schoon. Zo niet verwijder eventuele stofdeeltjes.
De contacten van de veerhouders en spoelenunits mogen niet wor-
den geschuurd. Maak deze met alcohol of een dergelijk zuurvrij
ontvettend middel schoon. De eontacten licht invetten met zuurwvrije
vaseline.

2. Alle soldeerplaatsen, ook die van de mechanische onderdelen, moeten
goed gesoldeerd zijn. Bij het uitwisselen van de onderdelen moet
men hier dus zorgvuldig op letten,

3. Bij het verwisselen moeten de spoelenunits stevig worden vastgezet.

4. De doorvoercondensatoren mosten voorzichtig behandeld worden,
Scheurtjes in deze condensatoren zijn lastig te constateren en
kunnen aanleiding geven tot kraken.

D. VERVANGEN VAN ONDERDELEN
BELANGRIJK

Bij vervanging van de onderdelen moet men er op letten, dat de bedra~
ding en de onderdelen weer op de oorspronkelijke manier worden ge-
monteerd. Doet men dit niet dan is de kans groot dat de kiezer niet
meer is af te regelen. Een klein stukje draad, ook al is dit recht,
heeft een zelfinductie, welke van invloed kan zijn daar de gebruikte
spoelen een zeer lage zelfinduciis hebben.

I, UITWISSELEN VAN EEN SPOELENUNIT

De spoelenunit is door middel van een nck in de wals vastgezet. Ten-
einde nu een spoelenunit te verwijderen, wordt deze nok teruggedraaid
tot de unit vrij in de wals ligt. De unit kan nu voorzichtig uit de
wals worden genomen. Bij het inzetten van de nieuwe unit rake men da
spoelen zelf niet aan teneinde de spoelen, welke in de fabriek zijn
afgeregeld, niet te ontregelen. Na het inzetten de nok ca.45 draaien,
zodat de unit wordt vastgeklemd.

11, REPARATIES AAN DE WALS (zie fig.7)

a. Verwijder de veer en de beugel aman de achterzijde van de kieger.
b. Draai de schroeven van de beugel aan de voorzijde van de kiezer.
c. Verwijder de bodemplaat.
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de Do wals kan nu uilt de kiezer worden genomen.

e, Hierna kunnen de messingbus en de di&lectricumschijf van de as
worden geschoven.

f. Het inzetten van de wals geschisdt in de omgekeerde volgorde.Dit
moet voorzichtig gebeuren. De dislectricumschijf "1™ komt tussen
de 2 condensetorplaatjes "2" van C18. Let er op dat de schijf niet
wordt beschadigd.

De as van de wals moet aan de voorgijde tot op de atuit worden
ingedrukt, waarna de beugels worden vastgeschroefd,

IT1.VERVANGEN EN INSTELLEN VAN DE ARRETVEER EN ~ROL

De arréiveer kan gemakkelijk worden vervangen. Bij het aanbrengen
van de nieuwe of het instellen van de oude arr8tveer moet men sr

op letten dat in de arr8tstand een oscillatorkern zich recht voor het
trimgat moet bevinden; daar anders een esventuels bijregeling van de
ogcillator moeilijk of onmogelijk wordt.

IV.UITWISSELEN OF BIJSTELLEN VAN EEN VEERHOUDER (zie fig.T)

a. Soldser de verbindinggn,welke naar de lippen van de veerhouders
“3“ lopw, 1 08,

b. Draai de schroeven "4™ los en verwijder deze alsmede de afstand~
stukjes.

¢, Schuif de veerhouder in zijweartse richting waarna deze kan wor-
den verwijderd. '

d. Zet de nieuwe veerhouders in doch draai de schroeven nog niet ge-
heal wvast,

e. Zet de veerhouders zodanig dat de contactnippels van de spoelen—
units zich precies in de juiste stand t.o.v. de contactveren be-
vinden, waarbij de wals in de arrétstand staat. De veren moeten
zodanig op de contactnippels van de spoelenunits drukken, dat
bij draaien aan de wale al de veren 0.9 3 1 mm worden opgelicht.
Draai de schrosven "“4" wvast,

E.TOELICHTING BIJ DE TOEPASSING VAN DE DIVERSE KANALENKIEZERS
I. MENGBUIS PCF80

In de latere kiezers is als mengbuis de PCFB0-1 gebruikt. Deor de
iets grotere ingangscapaciteit zijn de spoelenunits in deze kieger
iets gewljzigd. Voor vervanging worden alleen de nieuwe sposlenunits
geleverd. Indien in een kiezer de PCF80 defect raakt, dan kan men
dege vervangen door de PCF80-1. Voor het trimmen zie onder B-I.

I1.TOEVOEGEN VAN EEN KANAAL

Indien een nieuwe zender in gebruik wordt genomsn, welke werkt op

een kanaal waarvoor de kiszer niet geschikt is, dan kan men van een
kanaal dat niet wordt gebruikt de spoelenunits unit de kiezer ver-
wijderen en hiervoor in de plaats de spoelunits voor het nieuwe
kanaal inzetten. :

Hierbij moet men natuurlijk wel in het oog houden dathet. televisie-
apparaat, waarin de kiezer ig gemonteerd, geschikt is voor het systeem
waarmede de nlsuwe zender werkt,

De sposlenunits worden getrimd als aangegeven onder B-VII,
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I1la, KIEZER A3 695 88

Deze kiszer wordt niet compleet geleverd. Op bestelling wordt
A3 695 89 geleverd, waaruit men naar believen kanaal F8a kan verwij-
deren, .

IITb., KIEZER A3 696 13

De kiezer A3 696 13 wordt niet complest geleverd. Indien deze kieszer
vervangen moet worden dan gebruike men de kiezer A3 646 42. Hiorbij
moet de knop voor de kanaalschakelaar A3 T3T 33 vervangen worden
door A3 T51 95. De plaats van de spoelenunits is n.l. bij de kieger
A3 696 42 &&n plaats opgeschoven, zodat b.v. de spoelen voor kanaal
E3 op de plaats van de spoelen voor kanaal E2 zijn gekomen.

Vervangt men de knop niet dan staat na de vervanging de knop op ka-
naal 2 terwijl het apparaat op kanaal 3 is afgesteld.

I1Ic. KIEZER A3 695 40

De kiezer A3 695 40 is alleen in de beginperiode van de kanalenkiezers
met spoelenwals, gefabriceerd.

Dege kieger is practisch geheel gelijk aan de A3 695 89,0 doch de os-
cillator- on mengbuis is van het type 6US8.

Voor de gegevens van de kiezer zie de voorlopige service dooumentatie
van de A3 695 40, van welke documentatie geen definitieve uitvoering
verschijnt,.

F. WIJ2IGINGEN WELKE GEDURENDE PRODUCTIE ZIJN AANGEBRACHT
KIEZER A3 695 88 en A3 695 89

Gestempeld met EO1
Veer in tussenschot toesgevoegd.
Reden: Betere aarding van de schakelwals.

Gestempeld met EO2
R1 was 100 K wordt 1,2 MQ A9 999 01/1M2
Redent Betere instelling van Bl,

Gestempeld met EOQ3
C6 toegevoegd in diverse kiszers.
Redens Capaciteit van C3+ is soms te klein.

Gestempeld met EQ4

C13 gewijzigd in een doorvoercondensator welke gamonteerd wordt in
het tusszenschot,.

Beden: Betere cntkoppeling wvan de anodaleiding van Bl.

Gestempeld met EQS

R12 was 1/4 watt wordt 1/2 watt.
Reden: Dimsipatie in R12 was te groot.

Gestempeld met EO06
R1 was 1,2 MQ wordt 22 kQ. .
Bedent Betere instelling van Bi,

Gestempeld met EO07
Alle sposlenunits voor S5-S6-8T7. gew1jzigd.
Reden:s Betere aanpassing wvan B2,

Gestempeld met EOB8
Aardvear op het tussenschot gewijzigd.
Bedens Minder sitraling en minder kans op kraken.
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KIBZER A3 695 90
De productie van deze kiezer is begonnen met alls wijzigingen tot
en met BO5 van de A3 695 88.

Gestempeld EO1
Spoelkokers van de spoelenunits gewijzigd,
Redens Beter bestand tegen tropenklimaat.

Gestempeld EQ2
Rl waB 1.2 MQ wordt 22 k.
Redent Betere instelling van Bi.

Gestemggld EO}

Alle spoelenunits van S5-S6.87 gewijzigd.
Redens Betere aanpassing van B2.

Geastempeld E04
Aardveer op tussenschot gewijzigd.
Redent Minder straling minder kans op kraken.

KIEZERS A3 695 913 A3 696 13 en A3 696 42
De productie van deze kiezers is begonnen met alle wijzigingen t/m
EOS5 van de A3 695 88, '

Gestempeld EOQ1
R1 was 1.2 MQ wordt 22 kQ. .
Redent Betere instelling wvan B1.

Gestempeld met EQ2
Alle sposlenunits van S5-S6-857 gewijzigd.
Redent Betere aanpassing wvan B2.

Gestempeld met EO}

Aardveer op tussenschot gewijzigd.
Redent Minder straling en minder kans op kraken.

Opm.s In principeschema en de electrische stuklijst zijn alle wijzi-
gingen welke hisrboven vermeld zijn verwerkt.

Go TOELTICHTING OP DE OVERZICHTSBLADEN VOOR DB KANALEN

In de overzichtsbladen zijn per kanalenkiezer de kanalen opgegeven
waarvoor de kiezer geschikt is., Tevens is voor elk kanaal de beeld-
en de geluidsdraaggolf en de oscillatorfrequentis vermeld.

In de derde kolom is elk vakje van een kanaal gearceerd., Het boven-
ste getal geeft de laagste frequentie, het ondersts getal de hoogate
frequentie van het kanaal. De zwarte vakjes duiden frequentiegebisden
aan die voor de betreffende kanalenkieger niet worden gebruikt,
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LIJST VAN ONDERDELEN

1 Complete kanalenkieber 43 695 89,0
1 " " A3 695 90.0
1 L " A3 695 91.0
1 " " A3 696 42,0
1 Pijnregelschijf met plastic bus A3 406 40,1
1 Drukveer voor fijnregeling A3 644 81.0
1 Draadveer aan achterzijde A3 651 58,0
1 Plastic ring van de fijnregeling P5 350 05,0
2 Buishouder (Noval) B1 %07 01.0
3 Geigoleerde doorroeren aan bovenzijde 49 627 17.0
1 Veerhouder met 7 contactversn A3 406 39.0
1 Veerhoudsr met 5 contactveren A3 406 38.0
1 Pertinax plaat met plaatjes van fijnregelconden-

sator A3 393 82,0
1 Arrétveer A3 650 08,0
1 Arrétrol A3 685 16,0
1 Veer voor bevestiging van M.F,spoel A3 652 58.3

deR/TV



KANALENK JEZERS

CHANNEL SELECTORS

SELECTEURS A CANAUX
KANALWAEHLERS
SELECTORES DE CANALES

C18 Zie lijst van onderdelen
see list of spare parts
voir liste de pidces

klein is.

Only if the capacity of C3 is to low.]

R1 22 k@ A9 999 01/22K
R2 15 kR A9 999 01/15K
R3 0.12 Mg A9 999 00/120K
R4 0.1 M@ A9 999 01/100K
RS 0.1 MQ A9 999 00/100K]|| -
R6 680 @ A3 999 00/680B
R 0.22 MQ A9 999 01/220K
R8 47 k@ | A9 999 00/47K
R9 100 Q A9 995 01/100E
R9 4) 68 R A9 999 01/68E
R10 22 k@ A9 999 01/22K
R11 10 xQ | A9 999 00/10K
R12 1 k@ A9 999 00/1K
R14 6.8 xa | 49 999 o01/6K8
C1 820 gF A9 999 04/820B
c2 0-5 pF 49 627 50.1
C3 0-5 pF 49 627 50.1
C4 0-2.5 pF 49-005 62,0 .
C5 0-2.5 pF 49 005 62,0
cé 1) 1.8 pF | A9 999 04/1E8
CT 1.8 pF A9 999 04/1E8
c8 820 pF B1 644 13.0
c9 820 pF B1 644 13,0
c10 820 pF B1 644 13,0
C11 820 pF B1 644 13.0
c12 820 pP B1 644 13.0
c13 820 pF A9 999 04/820E
C14 820 pF A9 999 04/820B
€15 820 pF 49 999 04/8208
C16 4T oF | A9 999 04/47E
1) Alleen als de capaciteit van C3 te

Seulement quand la capacité de C3

est trop petite.
Nur wenn der X

ring ist.
2) Zie spoel

811

See coil S11
VYoir bobine $11
Siehe Spule S11

3) Zie spoel.

312

See coil 812
Voir bobine S12
Siehe Spule 812

apazitat von C3 zu ge-

mech.
Sishe Liste von Brsatz-—
: teile
c19 15 pF B1 644 18.0
€20 68 pP 2 '
c21 68 pF 3
ce2 820 pF A9 959 04/
820E
c23 820 pF A9 999 04/
_ 820E
S1 A3 117 T73.0
81 4) A3 117 80.0

82 )zie spoelenunits

313 )see coilstrips

84 )voir unité de bobinaes
Sg siehe Spuleneinheite
S

ST
S8 A3 126 70,0
S9 4) A3 126 83.0
S10 — — _t?
S sl - 1-} 7

q%ﬁ" & Lurng
511 A3 117 53.0
c20 4) A3 117 79.0
812 . A3 117 53.0
C21

A3 117 79.0

P Wi *ﬁamquugagﬁc
m,
lu- J hvns.

A)Alleen voor de kiezers A3 695 90 en A3 695 91
Only for the =electors A3 695 90 and A3 695 91
Seulement pour les sélecteurs A3 695 90 et

A3 695 91

Rur fir die Wihler A3 695 90 und A3 695 91
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KIEZER SELECTOR WAEHLER
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Kanalenkiezer
Chaonnel selactor
Sélectewr de canoux (‘:3‘29;5%)
Kanol wihler
Selector de conoles
, Antenns sposl Dscitletor + bondfiltar spost
Baelddranggolf | Geluiddraaggelf | Konool Stond k] Osc, freq. Aerial = coil Oscilfator + band—pass coil
Piclure carrier | Soundcorrter | Chonnel | Pos, tuner |Osc. frag. Bobine d ontenne Bobine d'oscilloteur + passe bonde
Antenne Spule Oszilloter + Bondfilterspule
Parteuse dimags [ Porteuse son | Congl  {Pos. sel. |[Freq.d'osc.| Bobing de ontens Bobing doscillador + pose banda
Bildtrager Tonirdger Konal Stelle Osz. freq. Codenummaer rmpeling | Codenummaer ]Shml'mg
. Codenumber Stompad Codanumber Stamped
Portadera vision | Portadera son | Canol Pos. set. Frec.oBC. | Numéro de code Morqués Numsro da code |Marquée
Codenummar Btempelung| Codenummar [Stempslung
Mg/s Mc/s Mc/s Mc/s No de cddigo Marcada No de cédige Marcado
48,25 ——tb e
2 87415 A} T46 00 52 A3 746 11 | 141
55,25 ——
3 94,153 A3 T46 of B3 A} TH6 12 34 )
62425 p—
4 101,13 AY 746 02 0 ) A3 4B 13 543
175,25
3 214,15 A} 746 O3 E3 A3 746 14 e
182,25 e ———
[ 221,18 43 T46 o4 B6 A} 4615 B6B
195,25
1 228,15 A} 746 05 ET A3 746 16 T3
196,25
B 235,15 43 T46 O B8 A} T46 17 EAB
20),25
9 242,15 A3 146 07 B9 A3 146 18 E9B
210,425
10 249,15 A} T46 OB E10 A3 746 19 B10B
215,7%  —— 1
217,25 - /
/1/ 14 256,15 | A3 146 09 £ 43 746 20 E113
MF baslddrooggol! MF gelviddroaggolf
\F picture carrier LF soundeorrier
Porteuse d'image MF 38,9 Ue/s || Porlasuse son MF 13,4 No/e
¢.F. Bildtrdger zF Tontrdiger
F\. Vislon Rl Son




Konolenkiezer
Channel selector
Sélecteur de canoux
Kangl wiihler
Selecior de conoles

A} 655 By
(= AT 7550)

Antenna spoel Oscillotar + bondfilter sposl
Baelddranggeif | Geluiddraaggelf | Kanaal Stand ki Osc. freq, Aerlal « call Oscillator + bund - pass coll
Picture corrier | Soundcarrler | Chonnel |Pos, tuner [Ose. freq. |  Bobine d antenne Bobine d'oscillgteur + posse bonds
Antenne Spuls Oszillator +Bondfilterspule
Porteuss dlimoge | Porteuse son | Cohal  Pos. sel. [Fraq d'osc.| Bobina da antena Bobing dosciliodor +poso banda
Bildirdger Tontréger Kanal Stelle. | Osz. freq. | Codenummar rmpaling | Codenummer Stempaling
Codenumbar Stamped Codenumber Stompad
Portadora vision | Portodora son | Canol Pos. sel. [Frec.osc. | Numéro de code Maorqude Numéro de code  |Morquée
Cod nmer lung| Codenummer Stermpelung
Mg/s Mc/s Me/s Me/s No de cddigo Marcada No de cédigo Marcado
48,25 _—
2 B7,15 A} T46 00 1 A3 T46 11 E2B
5375 =~
55085  merf———mtm
3 94,15 A3 146 01 B3 A} T46 12 3B
60,75 ——-
62,25 - / 59
/N/ 4 101,15 A3 T46 o2 B4 A3 146 13 4 73
67315 4
175,25 7
5 5 214,15 A3 T46 03 ES A3 T46 14 E5B
180,75 —ud
182,25 emnfoe A ‘} ]
/:6 3 281,15 A3 T46 04 E6 A3 746 15 15]
181,15 L1 :
188
- 189,25 / "
/T 1 228,15 A3 146 05 E? A3 746,16 E7B
194,75 ——
196,25  — ! ] 2 ‘9/5
%E ] 235,15 A) 746 05 ] A} 746 17 BBB
201,75 =-—
203,25  —=ede———t ] '*;92
/ 9 242,15 A3 746 07 E9 A3 746 18 -5
208,75 __
210,25 oo T TZ 2}9
E10 10 249,15 A3 T46 08 E10 A3 T46 19 E10B
215,7F ... 18
217,25 R /
Bt 1 256,15 A3 746 08, E11 A3 746 20 E11B
222,73 25
174,10 __
12 146,35 A3 T46 10 Téu A3 746 21 FBaB
185,25
MF beslddmapgotf MF geluiddraaggolf B2 - 211
LE picture carrier B2 - B \E soundcarrier /
Porteus d'image MF 8 Porteuse soh MF 3344 Mo/n
z.F. Bildtrager 38,9 Mo/s | 2F Tontrtiger P8
£1. vision £l Son 27,75 ¥o/s




Konolankiezer
Channel selectar
Sélectew de condux
Kanal wihler
Selector de conales

A} €95 90
(= &7 T510)

. Antenns spoel Oscillator +bandfilter sposl
Beelddranggoif | Geluiddrooggolf { Konaal Stond ki Osc. freq, Aerlal = omro Oscillator + bond-pass cail
Piclure corrier | Soundcorrier | Chonnel | Pos. tuner {Osc. frag. Bobins ¢ antenne Bobine d'oscillateur+posse bonde
Antenne Spule Oszillator +Bandfilterspule
Porteuse d'image | Porlevse son | Canal Pos. sel. [Freg, dosc. Bobino de antena Bobino doscillador +pasa bande
Bildtréger Tontréigar Konal Stelle,  [Osz, freq, [ Codenummer bhrrpoﬁng Cadenummer iStcrmlting
. Codenumber Stomped Codenumber Stamped
Portodoro vislon | Portadore son | Conal Pos. sel. |Frec. o8¢ | nomére de code Morguée Mumsro de code  |Morquée
Codenumirer bhmlung Codenummer Starnpelung
Me's Mc/s Me/s Me/s No d¢ cadige Marcada No de cédigo Marcoda
55,05 __ 7777
/ 2 101 A3 746 35 A2 A} 746 47 AZH
61,25 58075 —=m~— 60/
’ - = v
/l / k) 107 A3 T46 36 [ %) A3 746 48 A38
61,25 65,78 —| 66
' I 1’4/ 4 13 ] 43746 37 " A3 746 49 A3
T117% =
(L7 T S———— A
/I 5 123 | ) 746 38 s 13 746 50 asp
83,25 T
) 6 129 43 746 3 A6 L3 146 51 6D
BT,15 ___ (7
TR R o1
A7 / 7 221 &3 T46 40 a7 A) 746 52 ATB
181,25 179475 e 8o
r
/m/ 8 227 A3 46 41 A8 A3 146 5 ABB
187,25 185,75 —m— 186 :
' ’/ A / 9 233 A3 146 42 49 43 46 54 aAgB
193,25 191,75 e 192
' N T / i / 10 23% A3 746 43 A10 A3 T46 55 1108
197,75 ~——{i]
199,28 —
! 7 fg(/]g/ 11 245 A3 746 44 a1 A3 746 56 anp
205.2 203,75 --—-% %
05,25 — e 4
! /u/ 12 251 A3 T4 45 Atz 43746 57 1128
211,2 28T ] 2{"%
5
! /u’% 13 257 A3 T46 46 113 43 746 58 413D
215,75 o é{,’s_é
MF beelddraagget! MF geividdrooggot!
IR picture carrier IF soundcarrer
Porfeuse d'imoge MF 45,75 Ma/s || Porleuss son MF 41,25 Mo/s

F|. Visien

z.F. Bildtréger

rF Tontriiger
Fl Son




Kondlenkiszer
Channel selector
Sélectewr de cantux

A} 695 91
(= &7 7560)

Kanat wihler
Selector de canales

, Antenrie sposl Oscillator + bandfilter spoet
Beetddraaggolf Geluiddraaggolf | Kanaal Stond kk|Osc. freg, Asriol ~cail Oselllator + bund - pass coit
Picturs carrier | Soundeorrler | Chonnal [Pos. tuner |Osc. freq. |  Bobine dantenne Bobine d'vscilloteur+ passe bonde
Antsnna Spuls Quzillatar + Band Filterspule
Porteuse d'image | Porteuse son | Canal  |Pos. sel. [Freq. d'osc.| gopina da antene Bobina doscillador +pasa banda
Bildtrager Tontriiger Kanal Stalla Ow. freg, Cadenummer kﬁlﬂ'ﬂlllnﬂ Codanummar [Sterrpaling
Codenumber Stamped Codenumber Stomped
Portadara vision | Portadord son | Canal | Pos. sel. |Frec.os6. | numéro de code Morquée Numéro de code  |Marquéa
Codenummar Etampelung| Codenummer Stempelung
Mg/s Mers Me/s Mc/s No da cédigo Marcada No de cédige Marcada
25025 PO S
3 101,18 K1 746 22 B3I A)-746 27 EJIB
60475
62,25 e tl
4 108,15 A) 746 23 B4l A) Ta6 28 B4TR
E7575 ——=
82,25 —m——————
4a 128,15 43 746 24 Bia 43 146 29 BB
87,75
"
175,25 ————
) 221,1% 43 746 03 B5 AY 146 B0 I3
180,75 =
182,24 ——
P 228,18 A3 146 04 56 A3 746 31 BEIB
187,78 .-
192,28 S
Ta 236,15 A3 745 25 s A3 746 32 I3
187,75
201,25 [ S -+,
Ba, 247,15 A) T46 28 j -1 A3 746 33 RBaR
206,75 __
219,25 e 1PEOY
/? / 10 256,15 A3 746 08 L 114 A3 TAS M 21013
215375 o 216.4
ME beelddrooggolf MF geluiddroaggolf
|F picture carrler \F soundearrier
Porteure d'image MF 45,9 Ko/w || Portause son MF 4054 Mo/

Fl. Yision

z.F. Bildtriger

2F Tontrigar
Rl Son




Kanolsnkiszer
Chonnel selector
Sélectawr. de conoux
Kanal wihler
Selector de concles

A3 696 42
(a17551)

R Antenns spoel Oscillotor +bandfilter spoet
Beelddraoggolt | Geluiddraaggalf | Kanaal Stond khkOsc. treq, Acrlal—e?il Osclllator + bond - poss coil
Picture carrier | Soundcarrier | Chonnel |Pos. tuner |Ose. frey. Bobine d ontenne Bobine d'oscitiateur + passe bande
Antenna Spuls Oszlllator + BandtHiterspute
Porteuse dimage | Porteuse son | Conol  |Pos. sel. [fraq d'sc.| Bobing de onteng Bobino doscillodor +pasa banda
Bitdtréger Tontriiger Kanol Stelle  [Osr. freg. | Codenummer mpaling | Codenumner [Sternpaling
Codenumber Stamped Codenumbaer Stdrmped
Portadora vislon | Portodora son | Conal  {Pos. sel. |Frec.ose. | nyméro de code Morguie Muméro de code  [Morqués
Codenummar terrpelung]  Codehummar [Sternpelung
Me/s Merss Me/ss Mc/y No da cadige Mareada No de ¢ddigo Morcoda
85925 ——
3 94,15 A3 746 01 £} A3 746 12 E3n
ba2s — 4 101,15 A3 746 02 7 A3 T46 13 E4B
1585~ 5 214,15 A3 146 03 5 A3 746 14 E58
2525 -~ —
162,25 3 221,15 A} 746 04 Y A3 746 15 s
189,25 —w—
e (A KR A3 146 05 43 745 16 E7B
196 —
e 8 |zm,5 23 746 06 23 746 11 B3
203,25
12 242,15 A3 T46 07 B 43 746 18 E9H
210,25 ~—
10 249,15 A3 746 OB B10 43 746 19 E10B
NS —— 11 266,15 A3 T46 09 M 23 146 20 E11B
164 —_—
12 202,9 A3 746 59 )] A3 146 60 F5B
177,15 — —
13 216,086 Al T46 63 Fi A3 746 64 FiB
147,65
186,55 —~f — — ——
2 A3 146 61 Fo+la A3 746 £2 F8+8al
146, 35
185,25 ——}
MF beelddraaggoll MF geluiddraaggol f 2 - B
\F picture carrier 3,9 ¥o/s  ||iE soundcarrier 23,4 Mo/s
Porleuse d'image MF Paorleuse son MFE
2.F. Bildtrager tF Tontrliger TS - Féa
F1. Vision Fi. Son 21,75 Mols




Kanagienkiezer
Channel sslector
Sélecleuwr da conoux

Kona!l wihler

4} 696 13

Selector de conale
; Antanne apoel Oucillator + bandfilter sposl
Bealddraoggolt | Geluiddraaggolf | Kahaol Stand kk|Osc. freq, Astiol = coll Qeillgbora band <pass coll
Pictute carrler | Soundcorrler | Channel {Pos,tuner [Osc. freq, |  Bobine d antenne Bobine d'osciliateur+passs bonde
. Antenme Spuls Oszillator +Bondflitwrspule
Porteuse d'image | Parteusa sen | Canal  |Pos. sel. [Freq dbst.| @obing de ontend Bobina doscillodor 4+ pasa bande
Bildirbger Tontrdger Kanal Stelle, | Osz. freq. Codenummar tempaling | Codenummar ternpeling
Codenumber Stomped Codenumber Btarnped
Portadora vision | Portodera son | Conel | Pos. sel: (Frec.osc. | numére de code Morquée Numaro de code  [Marqude
Codenumnt terrpelung|  Codenummer tarrpalung
Mg/s Mc/s Me/s Mels Mo da cédigo Marcada Ne de cédigo Marcada
By25 ——f e — - 727
/ H 87,15 Ad 745 o0 B2 A3 746 11 K28
55925 T T e
3 94,15 A} T46 01 b ) A} 746 12 EAB
62,25 === o—e———
4 101,15 A3 746 G2 B A3 T46 13 B4B
115,25 ——p————- :
5 214,15 A3 T46 03 &5 A} 746 14 B5B
182,28 ~—1T—-—
=y 6 221,15 A3 746 O4 B A3 146 15 E6B
1892 ——p—— ==
7 228,15 43 746 05 K7 43 746 16 KB
196,26 ——pb —— & e
8 235,15 A} T46 05 BB A3 T46 17 b))
20325 == —————
b4 242,15 A3 746 OF B A3 746 18 EgB
210,25 ——A—— ——— -
10 249,1% A3 746 08 E10 A 146 1§ E10B
271,26 =——d=—
1 256415 43 746 09 1 Al T46 20 1B
12 146,38 A} 745 10 T8 A 746 A Feal
185425 ~——f—— — ===
164 e e
13 202,9 A3 146 59 5 A3 T46 S0 BB
1753 15=—
MF beelddnaggolf MF geluiddraapgel 2 - E
| picture carrier |F soundearrier
Porteuse d'image MF 38,9 Mo/s Porteuse son MF 3304 do/a
2.F Bildtréger ! zE Tontrbger B o+ K5
Fl. Vision Rl Son 27,75 ¥o/s




