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Technische Daten

LTFIL} S, Ri = 1 (Ug1) 1 ll=--- I- 7 Regelpentode zur Verwendung in HF- und ZF-Verstirkern. Das Pentoden-
97 | | . .. {a’jf system ist senkrecht auf einem Preflglasteller aufgebaut.
l I.l Il . Die amerikanische Bezeichnung fur die DF 96: 1 A} &4
. I . . .! A/I/J Heizung: Direkt geheizte Oxydkatode fir Batteriebetrieb
. l EE. Parallel- oder Serienheizung
. ~ 1000 Heizspannung Us 1,4 13 V
1T+t T 1= Heizstrom k25 24 mA
AT e Un=85 Y
1t 1 1 1+ 1 & L7 1 | ; . _
\ M I 7 ol N N N I 7Y Allgemeine statische Werte Iy =1,65mA
|| _ -_4"-- .g- Anodenspannung U, 85 \% |
\ ‘z-.. ‘-. Schirmgitterspannung U, 64 v Ug2=64V
30 | A vV | Gittervorspannung U,, 0 V Ug1=0V Tg2=055mA
‘ / Anodenstrom o 1,65 mA
o ‘ ( ' w2 Schirmgitterstrom s 0,55 mA
A4 . ;
P 28VAN | Steilheit S 0,85 mA/JY .
‘ \ ‘ ‘ " Schirmgitter- g{ “;;*;A
10 Vv 17T 117 — T 1111 verstdrkungsfakior Eqo! 18 | )
. N T 92/91
aa“‘iiia\ I | ====E= innenwiderstand Ri 1 MQ MeBschaltung
A 5 6 7.4 S AN - i by iaheuraris
7 N O "
--.- “-_.. Als geregelter HF-Verstiérker und als ZF-Verstdrker
3 70 | \ | 10 Betriebsspannung Uy 85 Vv
2 .F 1/ N ' ' Schirmgitter-
| I vorwiderstand - 40 k £
" Gittervorspannung U,, 0 55 0 —41 0 —3 V
T 7 A Y A5 S A S S S - e o (Y Schirmgitterspannung U,, 64 85 64 64 45 45 V
s ' E N e - Anodensirom e 1650 1650 850 uA
--.J.".‘- Schirmgitterstrom gz 550 550 280 pA
=="‘"="‘== - Steilheif S 850 10 850 10 650 10 uA/V
- - Schirmgitter-
| ‘..-. 2 i verstarkungsfakior pg,q, 18 18 18
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nF 96 Grenzwerte
und Kapazitaten
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Grenzwerte . 1
Anodenkaltspannung Ug; max 150 \ —
Anodenspannung Us max 120 V1) =
(!
Anodenbelastung Na max 250 mwW >
Schirmgitter- |
kaltspannung UgsL max 120 \
Schirmgitterspannung U, , nax 90 V ;
Schirmgitterbelastung Ng, max 100 mwW
Katodenstrom lie max 2,2 mA A0
Gitterableitwiderstand Ry, max 3 MQ | r
Gitterstromeinsatz Uge 0 V
(I =< 0,3 vA)
1) Baiteriespannung. Beim Einschalten einer frischen Batterie darf der absolute Grenzwertder Batterie- = I
S . ' WO
spannung kurzzeitig bis zu 150V betragen. ~ N IS
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Kapazitaten N -
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Eingang Ce 3,3 5F = >
Ausgang Ca 8 oF | I -
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Sockelschaltschema MafBbild
(Von unten gegen die Rohre gesehen) (max. Abmessungen)
NenngroBle: 38
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Miniaturrohre mit 7 Stiften | 5
Die Stifte sind auf dem infernational eingefihrien Y l I '
Teilkreis von 92,53 mm Durchmesser angeordnet. | ' | * I
[ :“ Q
Maximale Abmessungen fiir den Réhrenkolben gemdB DIN 41 537 o~ S WFE g = i =
Fassungen und Abschirmhiilsen gemdlB3 DIN 41 557 * T
Abschirmung und Halterung fiir Nenngrofle 38
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Gewicht: ca. 9g Zentrallaboratorium fur Empfdangerrohren im VEB Funkwerk Erfurt

und vom VEB Rohrenwerk Anna Seghers, Neuhaus am Rennweg









