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gangsleistung von

Allgemeine Daten:

Kathode Wolfram thoriert, direkt geheizt
HelZSPannung « « o s o o o o o o o o o o o o o
Heizstrom « o o o o ¢ ¢ o o o o o o 2 o o o »
Steilheit (3 kV/125 mA) + ¢ v ¢ ¢ o o + « o
Verstirkungsfaktor (G 1L +G2) . . . . .
Kapazit¥t: Steuergitter-Anode . . . . .
Eingang . « « ¢ « o ¢ ¢ o ¢ o o
Ausgang .« + ¢« ¢« 4 4 0 0 o

. - [ .

Mechanische Daten:

Art der KUhIung .« « o o o ¢ o o o o o o
Temperatur des Glaskolbens
Grosster Kolbendurchmesser
Maximale Lidnge « « o« ¢ o »
Gewicht netto . . . « « &«
Gewicht verpackt . . . . &
Sockel + ¢ o ¢ o o o ¢ o o
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400 W abgeben.
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MAXIMALE ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anodengleichspannung . « « « » o ¢ o o ¢ o o

Schirmgittergleichspannung .
Steuergittergleichspannung .
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Kathodengleichstrom .« o « « ¢ ¢ ¢ o o o ¢ « &
Kathodenstrom, Scheitelwert . . « « « ¢« « .+ . .
Anodenverlustleistung .« ¢« ¢« + ¢ o o ¢ o o o o
Schirmgitterverlustleistung .+ « « « « « ¢« « &

Steuergitterverlustleistung « ¢ « o ¢ ¢ o «

Gitterwiderstand . « ¢ ¢« o o o o o o o o o o @
Frequenz L] L ] . . L] . [ » * . * * . o . . L] L] L) .

5.56.15600 . o -l a
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maxe.

~ 0160-1

Sendetetrode

Die Q 160-1 ist eine direkt geheizte, strah-
lungsgekilhlte Sendetetrode fiir eine maximale
Anodenverlustleistung von 160 W. Sie eignet
sich als HF-Verstdrker fir Frequenzen bis

220 MHz sowie als NF-Verstirker und Modula-
tor. In Klasse C, Telegraphie-Betrieb kann sie
bei 100 MHz mit 3 kV Anodenspannung eine Aus-
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0,05 pF .
10,5 pF
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NORMALE BETRIEBSDATEN

Klasse B, NF-Verstdrker und Modulator
(Werte fir 2 Rohren im Gegentakt)

Anodengleichspannung « « « o o o o« ¢ o o o o o o o 3 2,5 kV
Schimgittergleichspannung « « « ¢ ¢ « o o « o o & 350 350 v
Steuergittergleichspanmung . « « « « ¢ ¢ o« o o o+ o Cas -55 -55 v
Steuergitter-Wechselsp., Scheitelwert (G-G) . . . 250 250 v
Anodengleichstrom ohne Signal .+ « « ¢« ¢« ¢ ¢« « & & 40 50 mA
Anodengleichstrom max. mit Signal .« . « « « « « & 330 340 mA
Schirmgittergleichstrom . . « « o ¢ o« ¢ ¢ o « o o Ca. 48 46 mA
Steuergittergleichstrom .+ . ¢« « ¢ ¢ ¢ o ¢ ¢« « » . C2. 11 11 mA
Gittersteuerleistung « « ¢« o« ¢« ¢ o ¢ o o ¢ ¢ o « o Cas 1,2 1,2 W
AusgangsleiStung « « « o o o o o o o o s o o 5 o o Ca. 715 600 W
Aussenwiderstand (Ra=a) « o ¢« o o ¢ s ¢ o o « o o Cas 22 17,6 kS
Klasse B, Verstdrker modulierter HF.

(Trigerwerte flir eine max. Modulation von 100 %)

Anodengleichspannung « « « o o » ¢ o 0 o ¢ 8 o ¢ o 3 2,5 kV
Schirmgittergleichspannung « « « ¢« o o ¢ « o ¢ ¢ o 350 350 ')
Steuergittergleichspannung « « « « « o o « « o o o Ca. -60 <60 v
Steuergitter-Wechselsp., Scheitelwert . . . « . . 120 120 v
Anodengleichstrom ® o s e o e e 3 o s & 0 6 0 A @ 75 75 mA
Schirmgittergleichstrom . « ¢« o ¢ & ¢ o o ¢ ¢ ¢ o Cas 25 25 mA
Steuergittergleichstrom . « ¢« ¢ ¢ ¢ ¢« ¢ o o « « o Ca, 5 5 mA
Gittersteusrleistung . « « ¢ ¢« o o o o o o ¢ o « o Cas 1 1 W
Ausgangﬁleistungooovnc-oacooaoooo 82 68 W
Frequenz_oootoo..oononuooooto. 60 60 I“IHZ
#* Werte flir 100%ige Modulation.

Klasse C, HF-Verstidrker mit Anoden- und Schimgittermodulation.

(Trigerwerte fir eine max. Modulation von 100 %)

AnodengleichsSpannung « « o o o o 6 o ¢ o s o o o o 2,5 2 kv
Schirmgittergleichspannung « « o ¢ o ¢ ¢ o o ¢ o o o 350 350 \'s
Steuergittergleichspannung « « o ¢ o o ¢ o o ¢ ¢ o -135 ~130 v
HF-8teuergitter-Wechselsp., Scheitelwert . « + « « & 225 210 v
NF-Anodenwechselsp., Scheitelwert =« « « ¢ o « o o & 2,5 2 kv
NF-Schirmgitterwechselsp., Scheitelwert . . . o . . 350 350 v
Anodengleichstrom « ¢ o ¢ o o o o o 6 o o o » ¢ o @ 160 150 mA
Schirmgittergleichstrom . ¢ o ¢ ¢ ¢ ¢ s ¢ ¢ o ¢ ¢ & 28 22 mA
Schimgltterwiderstand ® ¢ ¢ & o 8 0 0 0 4 9 & 9 D @ 7 75 k
Steuergittergleichstrom . « « ¢« &+ ¢ ¢ o 4 o o o o & Ca. 6 5 mA
HF-Gittersteuerleistung .« « ¢« ¢ o « o ¢« 4 ¢ ¢ o o & C&, 1,5 1,0 W
NF-MOdulatiOnS].eistung o @ @ o 8 a o o 8 o a o6 o o o Ca. 235 172 W
AuSgangSleistungn-oaanoo--ora-nooo 305 220 W
Frequenz.......oo..o.......oa. 60 60 MHZ_

## Die Schirmgitterspannung wird liber den Schirmgitterwiderstand von der
modulierten Anodenspannung abgenommen.
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