OBRAZOVKA PRO MONITORY 181QP44

Pouziti:
Elektronko TESLA 181QP44 je obrazovd elektronka s elektromagnetickym vy-
chylovdnim paprsku a zoostfovdnim bodu, uréena predeviim pro elektro-
nické hledacky v televiznich snimacich kamerdch, pro monitory ptrenosovych
zafizeni a pro pramyslovou televizi.

Provedeni:
Celosklenéné s osmikolikovou patici loktal s kovovym vodicim klig¢em. Baika
s obdélnikovym tvarem stinitka, elektrodovy systém tetrodovy s iontovou pasti.
Urychlovaci anoda a2 vyvedena na boku batiky.

Zhavici Gdaje:
Zhaveni nepfimé, katoda kysli¢nikovd, paraleini nebo sériové napdjeni stii-
davym nebo stejnosmérnym proudem.

Zhavici napéti Uf 6,3 \%

Zhavici proud If 0.3 A

Charakteristické vlastnosti:
Vychylovéni paprsku magnetické
Vychylovaci dhel horizontdlni 50°

Vychylovaci thel ve sméru dhlopticky 55°

Ostieni paprsku magnetické

lontovd past jednoduchy magnet
Barva stinitka ¢ernobila

Dosvit stfedni

Vnéjii povlak bariky vodivy

Uziteénd plocha stinitka 140105 mm
Uhlopticka uziteéné plochy 162 mm

Vdha cca 1000 g

Patice S 8/18 CSN 358903
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Kapdacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda proti viem
elektroddm C,

Katoda proti viem elektroddm Cr

Provozni hodnoty:

Anodové napéti urychlovaci Ugs
Anodové napéti Ua
Z&vérné napéti ng
Modulaéni nap&ti (I}, = 50 uA) Ugm

Mezni hodnety:

Anodové napéti urychlovaci Uge
Anocdové napéti Uyt
Zaporné napéti Fidici elektrody —Ug
_Ug
Katodovy proud trvaly l,\.
Svodovy odpor fidici elektrody Rg

Napeti mezi katodou a zhavicim
vlidknem Uk/f
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